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Suokohtainen aineisto: 
ÅKartta- ja ilmakuvaotteet Geologian tutkimuskeskuksen tuottamasta turvevarojen tilinpitoaineistosta. 

http://www.gtk.fi/_system/print.html?from=/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvevarat_palvelu.html
Å Soiden tunnusta koskeva numerointi perustuu GTK:naineistoon

ÅSuokohtainen ote GTK:nturvetutkimusraporteista mikäli tällainen raportti on olemassa/käytettävissä.
Å http://www.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusraportit.html

ÅSuokohtainen tieto (pinta-ala, turpeen määrä ja turvekerroksen paksuus, luonnontilaisuusluokka)  GTK:nturvevarojen 
tilinpitoaineistosta, olemassa olevasta ympäristöluvasta, vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta tai vireillä olevasta 
YVA-prosessista

ÅMaininta suon mahdollisesta sisältymisestä Satakunnan soiden moninaiskäyttöselvityksen 2011-2013 aineistoihin (SSMS 
2011-2013), Suomen ympäristökeskuksen suokohtaiseen laikkuaineistoon (SYKE laikku 30.3.2012) 

ÅKartta- ja muun aineiston pohjalta laadittu lyhyt suokohtainen kuvaus ja maininta rajauksesta, jos rajaus poikkeaa GTK:n
suokohtaisesta rajauksesta tai kyseessä on ympäristölupaan tai vireillä olevaan lupaan liittyvä rajaus

ÅMaininta suon mahdollisesta sisältymisestä Satakunnan soiden moninaiskäyttöselvityksen 2011-2013 yhteydessä tehtyyn 
käyttäjäkyselyyn (SSMS 2012)

ÅEhdotus rajaukseksi Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 (kartta)
Å Ympäristöluvan omaavilla (tai vireillä olevilla) alueilla kaavassa ehdotettu rajaus on laajempi kuin pelkkä ympäristöluvassa todettu 

tuotantoalue; rajauksessa on otettu huomioon pintavalutuskentät, mahd. luvan mukaiset suojavyöhykkeet yms. Joissakin tapauksissa
rajaus voi olla myös hieman suppeampi, jos ympäristöluvan omaava alue sijoittuu osittain esim. pohjavesialueelle.

Å Ehdotetun turvetuotantoalueen indeksinumero, pinta-ala, vesistöalueen nimi ja numero
Å Huom! Rajaus poikkeaa useissa tapauksissa GTK:ntilinpitoaineistossa esitetystä suokokonaisuuteen pohjaustuvasta rajauksesta.

http://www.gtk.fi/_system/print.html?from=/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvevarat_palvelu.html
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusraportit.html


GTK:nturvevarojen tilinpitoaineisto:
ÅPinta-ala   83  ha, yli 150 cm p-ala 43 ha,
ÅSuon kokonaisturvemäärä: 1.38 milj. suo-m3, 
turvekerroksen keskipaksuus: 1.7 m
ÅTurpeen keskimaatuneisuus (H): 3.9
ÅLuonnontilaisuusluokka: 2
ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pinta-ala: 43 ha, suon 
yli 1,5 metrin syvyisen alueen turvemäärä: 1.14 milj. suo-
m3
ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen heikosti maatuneen 
(H1-4) rahkavaltaisen turpeen määrä: 0.91 milj. suo-m3
ÅPääturvelaji: rahkaturpeet

Karttaotteen ja suokohtaisen tietoaineiston 
osalta on otettava huomioon, että kuvaus koskee 
koko suoaluetta ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 esitetty rajaus ja 
suokohtainen tieto pinta-alan ym. osalta saattaa 
poiketa tässä kuvauksessa esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eura, Anttilansuo(5062) 

Kuvat: GTK:nturvevarojen tilinpito



GTK:n(1994) turvetutkimusraportti 283.Eurassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Toivonen Tapio.

Anttilansuo(kl . 1133 06) sijaitsee noin 24 km Euran keskustasta etelälounaaseen. Suo rajoittuu kallioiseen ja 
mäkiseen moreenimaastoon. Itäpuolella kulkee metsäautotie ja länsipuolella noin 400 m :n etäisyydellä paikallistie. 
Suolla on 41 tutkimuspistettä.  Kokonaispinta-ala on 84 ha, yli 1 m syvän alueen 56 ha ja yli 2 m syvän 34 ha. Suon 
pinnan korkeus merenpinnasta on 41 - 45 m, ja pinta viettää paikoin länteen. 

Anttilansuoon suurimmaksi osaksi ojitettu. Länsiosassa on ojittamaton alue . Vedet virtaavat useita laskuojia 
myöten länteen Hinnerjokeen, joka laskee Lapinjokeen. 

Anttilansuonyleisimmät suotyypit ovat rahkaräme- ja rahkanevaojikotja -muuttumat . Monin paikoin on lisäksi 
tupasvillarämemuut-tumia . Luonnontilaisella alueella on mm . lyhytkorsinevaa, saranevaa ja tupasvillarämettä . 
Pohjoisosassa on vanha  palaturpeennostoalue. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,8 . Yleisin pohjamaalaji 
on moreeni, joka on paikoin lohkareista . Liejua on suon keskellä pohjalla paikoin noin puolen metrin paksuinen 
kerros. Turpeista on rahkavaltaisia 98 % ja saravaltaisia 2 % . Pääturvelajeittain  jakaantuma on S 79 %, CS 19 % ja 
SC 2 % . Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 15 %, puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 6 % ja varpujen 
jäännöksiä sisältäviä 1 % . 

Anttilansuonyli 2 m syvän 34 ha :n alueen paksu heikosti maatunut pintarahkakerros soveltuu kasvuturpeeksi .

Kuvauksen osalta on otettava huomioon, että kuvaus koskee koko suoaluetta ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 (valmisteluvaiheen aineisto) esitetty rajaus saattaa poiketa tässä 
kuvauksessa esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eura, Anttilansuo(5062) 



Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva tarkastelu

ÅLänsiosa ojittamatonta keidassuota, ilmakuvan mukaan länsiosiin on vedetty isot reunaojat, 
kaakkoisosassa vanhaa ojitusta, samoin pohjoisosissa

ÅLiessuo(5109),  ςetäisyys n. 800 m, Vaaljärvi(Nat, SL) ςetäisyys n. 3 km, Koskeljärvi(Nat., 
SL) ςetäisyys n. 5 km

ÅYmpäröivät suot pääosin ojitettuja

ÅSSMS 2011-2013; ei mainintaa

ÅSYKE_laikku30.3.2012, ei mainintaa

ÅSSMS 2012 (käyttökysely), 1 maininta ςtoiminnot: metsästys, marjastus, sienestys, retkeily, 
virkistys

ÅYmpäristölupa 30.6.2016, 49.2 ha (sisältää n. 10 ha:nsuuruisen toiminnassa olevan 
turvetuotatoalueen)

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eura, Anttilansuo(5062) 



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eura, Anttilansuo(5062)



GTK:nturvevarojen tilinpitoaineisto:

ÅSuon pinta-ala: 106 ha

ÅSuon kokonaisturvemäärä: 2.61 milj. suo-m3

ÅTurvekerroksen keskipaksuus: 2.5 m

ÅTurpeen keskimaatuneisuus (H): 4.1

ÅLuonnontilaisuusluokka: 0

ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pinta-ala: 66 ha

ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen turvemäärä: 2.38 
milj. suo-m3

ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen heikosti 
maatuneen (H1-4) rahkavaltaisen turpeen määrä: 
1.8 milj. suo-m3

ÅPääturvelaji: rahkaturpeet

Karttaotteen ja suokohtaisen tietoaineiston osalta 
on otettava huomioon, että kuvaus koskee koko 
suoaluetta ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 
esitetty rajaus ja suokohtainen tieto pinta-alan ym. 
osalta saattaa poiketa tässä kuvauksessa esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eura, Säkylä,Eurassuo(5171)

Kuvat: GTK:nturvevarojen tilinpito



GTK:n(1994) turvetutkimusraportti 283. Eurassa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Toivonen Tapio.

Eurassuo  (kl. 1134 07) sijaitsee noin 4 km Euran keskustasta itään. Suo rajoittuu kaakkoispäässä hiekkakankaaseen 
ja muualla moreenimaastoon. Itäreunaan ulottuu metsäautotien pää. Suolla on 186 tutkimuspistettä ja 27 
syvyyspistettä. Kokonaispinta-ala on 103 ha, yli 1 m syvän alueen 72 ha ja yli 2 m syvän 55 ha.

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 76 -80 m. Eurassuon luoteis- ja kaakkoispää sekä reunat on ojitettu. Suon 
eteläpäästä lähtee laskuoja lounaaseen Pyhäjärveen.

Eurassuon keskiosa on suurimmaksi osaksi keidasrämettä. Paikoin on myös lyhytkorsinevaa. Reunemmalla ovat 
rahkaräme ja isovarpuräme tyypillisiä. Reunaosien ojitusalueilla ovat turvekankaat tyypillisiä (ruoho- ja 
mustikkaturvekangas) Paikoin on myös korpimuuttumaaja tupasvillarämemuuttumaa. Lounais-reunassa on vanha 
jätevesiallas. Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,1. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka (58 %) ja moreeni. 
Liejua on suon pohjalla paikoin ohut kerros.

Turpeista on rahkavaltaisia 84 % ja saravaltaisia 16 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on S 79%, CS 5%, C 6% ja SC 
10%. Tupasvillaa lisätekijänä sisältäviä turpeita on 25 %, puun jäännöksiä sisältäviä turpeita 11 % ja varpujen 
jäännöksiä sisältäviä 2 %.

Eurassuon yli 2 m syvän 55 ha alueen paksu pintarahkakerros soveltuu varauksin kasvuturvetuotantoon. Haittaavina 
tekijöinä pintarahkassa ovat maatuneemmat kerrokset ja linssit. Mikäli suo otetaan turvetuotantoon, se edellyttää 
monin paikoin 1. luokan kasvuturpeen ja 2. luokan kasvuturpeen tai energiaturpeen samanaikaista tuottamista. 
Pohjalla on energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta.

Kuvauksen osalta on otettava huomioon, että kuvaus koskee koko suoaluetta ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 
(valmisteluvaiheen aineisto) esitetty rajaus saattaa poiketa tässä kuvauksessa esitetystä.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eura, Säkylä, Eurassuo(5171)



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eura, Säkylä, Eurassuo(5171)

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva tarkastelu:

ÅYli puolet suon pinta-alasta turvetuotannossa, pohj- ja etelosanojitetut alueet eivät 
tuotannossa. Rajaus GTK:nmukaan. Turvetuotannossa yli 50 %. Ympäristölupa, ei Satmk:ssa. 
Tuotantoalan pinta-ala ympäristöluvassa  47,9 ha

ÅSSMS 2011-2013; ei mainintaa

ÅSYKE_laikku30.3.2012, ei mainintaa

ÅSSMS 2012 (käyttökysely), 9 mainintaa - Toiminnot: marjastus, retkeily, linturetkeily, ulkoilu, 
metsästys, turvetutkimus. Muutoksia: täysin pilattu, ojitettujen soiden luonnontila muuttunut.1 
maininta



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eura, Säkylä, Eurassuo (5171)



GTK:nturvevarojen tilinpitoaineisto:

Å Suon pinta-ala: 71 ha
Å Suon kokonaisturvemäärä: 0.68 milj. suo-m3
Å Turvekerroksen keskipaksuus: 1 m
Å Turpeen keskimaatuneisuus (H): 5.2
Å Luonnontilaisuusluokka:0
Å Suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pinta-ala: 

18 ha
Å Suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen 

turvemäärä: 0.4 milj. suo-m3
Å Suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen heikosti 

maatuneen (H1-4) rahkavaltaisen turpeen 
määrä: 0.24 milj. suo-m3

Å Pääturvelaji: rahkaturpeet

Karttaotteen ja suokohtaisen tietoaineiston 
osalta on otettava huomioon, että kuvaus 
koskee koko suoaluetta ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 esitetty rajaus ja 
suokohtainen tieto pinta-alan ym. osalta 
saattaa poiketa tässä kuvauksessa esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eurajoki (Luvia), Kotkasuo (40194)

Kuvat: GTK:nturvevarojen tilinpito



GTK:nturvetutkimusraportti 

Ei erillistä turvetutkimusraporttia.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eurajoki (Luvia), Kotkasuo (40194)



Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva tarkastelu

ÅYli 150 cm pala 18 ha, yli puolet suosta tutkimatta (GTK) --> suon pala isompi, itäosassa 
ojittamaton laikku, joka ilmakuvan perusteella osittain puustoinen. Rajaus tutkitun alan 
mukaan.

ÅTuotantokelpoisuus?

ÅSSMS 2011-2013; ei mainintaa

ÅSYKE_laikku30.3.2012, ei mainintaa

ÅSSMS 2012 (käyttökysely), mainintoja 3. Toiminnot: metsästys, marjastus. Merkitys: Läheinen 
sijainti.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eurajoki (Luvia), Kotkasuo(40194)



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Eurajoki (Luvia), Kotkasuo (40194)



GTK:nturvevarojen tilinpitoaineisto:

ÅSuon pinta-ala: 33 ha
ÅSuon kokonaisturvemäärä: 0.47 milj. suo-m3, 
turvekerroksen keskipaksuus: 1.4 m
ÅTurpeen keskimaatuneisuus (H): 5.1
ÅLuonnontilaisuusluokka:0
ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pinta-ala: 15 
ha, suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen 
turvemäärä: 0.35 milj. suo-m3, suon yli 1,5 metrin 
syvyisen alueen heikosti maatuneen (H1-4) 
rahkavaltaisen turpeen määrä: 0.14 milj. suo-m3
ÅPääturvelaji: rahkaturpeet

Karttaotteen ja suokohtaisen tietoaineiston osalta 
on otettava huomioon, että kuvaus koskee koko 
suoaluetta ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 
2 esitetty rajaus ja suokohtainen tieto pinta-alan 
ym. osalta saattaa poiketa tässä kuvauksessa 
esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Harjavalta, Pahaperko(31996)

Kuvat: GTK:nturvevarojen tilinpito



Å Harjavallasta ei ole GTK:njulkaisemaa turvetutkimusraporttia.

Satakunnanvaihemaakuntakaava2, potentiaalinenturvetuotantoalue:
Harjavalta, Pahaperko(31996)



Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva tarkastelu

ÅOjitettu ja metsäinen suo, voi olla potentiaalia ns. keskittymänäkökulman kannalta ( Pahaperko
sijaitsee Sievarinsuon(31997) eteläpuolella) 

ÅSSMS 2011-2013; ei mainintaa

ÅSYKE_laikku30.3.2012, ei mainintaa

ÅSSMS 2012 (käyttökysely), ei mainintaa

Satakunnanvaihemaakuntakaava2, potentiaalinenturvetuotantoalue:
Harjavalta, Pahaperko(31996)



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Harjavalta, Pahaperko(31996)



GTK:nturvevarojen tilinpitoaineisto:

ÅSuon pinta-ala: 84 ha
ÅSuon kokonaisturvemäärä: 0.83 milj. suo-m3, 
Turvekerroksen keskipaksuus: 1 m
ÅTurpeen keskimaatuneisuus (H): 5.9
ÅLuonnontilaisuusluokka:0
ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pinta-ala: 
20 ha, suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen 
turvemäärä: 0.39 milj. suo-m3, suon yli 1,5 
metrin syvyisen alueen heikosti maatuneen (H1-
4) rahkavaltaisen turpeen määrä: 0.14 milj. suo-
m3
ÅPääturvelaji: rahkaturpeet

Karttaotteen ja suokohtaisen tietoaineiston osalta 
on otettava huomioon, että kuvaus koskee koko 
suoaluetta ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 
2 esitetty rajaus ja suokohtainen tieto pinta-alan 
ym. osalta saattaa poiketa tässä kuvauksessa 
esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Harjavalta, Sievarinsuo(31997)

Kuvat: GTK:nturvevarojen tilinpito



GTK:nturvetutkimusraportti

Ei erillistä turvetutkimusraporttia.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Harjavalta, Sievarinsuo(31997)



Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva tarkastelu

ÅOjitettu ja metsäinen suo, voi olla potentiaalia ns. keskittymis-näkökulman kannalta 
(Pahaperkon(31996) pohjoispuolinen alue). Rajaus niin, että Iso-Huilun kosteikko-osat pois 
GTK:naineiston mukaisesta rajauksesta (alueen lounais- ja länsiosat).

ÅOsittain Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueella

ÅSSMS 2011-2013; ei mainintaa

ÅSYKE_laikku30.3.2012, ei mainintaa

ÅSSMS 2012 (käyttökysely), ei mainintaa

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Harjavalta, Sievarinsuo(31997)



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue: 
Harjavalta, Sievarinsuo(31997)



GTK:nturvevarojen tilinpitoaineisto:
ÅKoko suon pinta-ala 157  ha, yli 150 cm p-ala 84 ha

ÅSuon kokonaisturvemäärä: 2.61 milj. suo-m3, 
turvekerroksen keskipaksuus: 1.7 m, turpeen 
keskimaatuneisuus (H): 5.2
ÅLuonnontilaisuusluokka: 2
ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pinta-ala: 84 
ha, suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen 
turvemäärä: 2.09 milj. suo-m3
ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen heikosti 
maatuneen (H1-4) rahkavaltaisen turpeen määrä: 
0.68 milj. suo-m3
ÅPääturvelaji: rahkaturpeet

Karttaotteen ja suokohtaisen tietoaineiston 
osalta on otettava huomioon, että kuvaus 
koskee koko suoaluetta ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 esitetty rajaus ja 
suokohtainen tieto pinta-alan ym. osalta 
saattaa poiketa tässä kuvauksessa esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue: 
Honkajoki, Ketistönkeidas(15655)

Kuvat: GTK:nturvevarojen tilinpito



GTK:n(2003) turvetutkimusraportti 347. Honkajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Toivonen Tapio. 

Ketistönkeidas(kl. 1233 05) sijaitsee noin 6 km Honkajoen keskustasta länteen. Suo rajoittuu joka puolella hiekka- ja harjumaastoon. 
Pohjoisreunaa sivuaa metsäautotie. Suolla on 87 tutkimuspistettä. Tutkimuspistetiheys on 5,0/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 159 ha, yli 1 
m syvän alueen 106 ha, yli 1,5 m syvän 84 ha ja yli 2 m syvän 63 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 103 - 107 m, ja pinta viettää suon keskeltä sekä koilliseen että lounaaseen. Ketistönkeidason 
suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Länsiosassa ja pohjoislahdekkeessa on ojitusta. Koillisreunasta on laskuojia Kodesjokeen,joka yhtyy 
Karvianjokeen. Länsipäästä on laskuoja, joka johtaa Rynkäjokeen, joka yhtyy Samminjokeen, joka taas laskee Hirvijärveen. 

Ketistönkeitaanyleisimmät suotyypit ovat erilaiset rämeet, joita on 73 % havainnoista. Avosoita on 23 %. Suon keskiosassa on laaja vetinen 
hyvin muodostunut keidasrämealue, jossa on myös silmäkenevaa ja avovesiallikoita. Paikoin on myös lyhytkorsinevaa. Reunaosissa ovat 
rahkaräme, isovarpuräme ja kangasräme yleisiä. Puusto on suon keskellä harvaa ja kitukasvuista mäntyä. Reunoilla on paikoin kookkaampaa 
ja tiheämpää männikköä. 

Ketistönkeitaanturpeista on rahkavaltaisia 96 % ja saravaltaisia 4 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 84 %, sararahkaturve 
(CS) 11 %, ruskosammalrahkaturve (BS) 1 % ja rahkasaraturve (SC) 4 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on 41%,puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 10 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 8 % kokonaisturvemäärästä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2. Heikosti (H1 - 4) maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,3 ja muun 
osan 6,1. Suurin havaittu turpeen paksuus on 4,3 m. Suon pohja on melko tasainen. Yleisimmät pohja- maalajit ovat moreeni (37 %), hiekka 
(35 %) ja hieta. Liejua on suon pohjalla muutamassa pisteessä ohut kerros. 

Suolla on monin paikoin melko ohut heikosti (H1 ς4) maatunut rahkavaltainen pintakerros, jonka alla on selvästi maatuneempaa 
rahkaturvetta. Tämän kerroksen alapuolella voi uudestaan olla heikosti maatunutta rahkaturvetta. Paikoin kerroksellinen 
maatumisastevaihtelu jatkuu lähes pohjaan asti. Heikosti maatunut rahkaturve koostuu vaihtelevasti  Acutifolia-, Cuspidata- ja  Palustria-
ryhmien rahkasammalien jäännöksistä. Tupasvilla on yleinen lisätekijä. Turve on yleensä pohjaan asti rahkavaltaista. Saravaltaista turvetta on 
hyvin vähän. 

Turpeen maatumisastevaihtelun ja pinnan allikkoisuudentakia Ketistönkeidassoveltuu huonosti sekä energia- että kasvuturvetuotantoon. 
Suota ei suositella turvetuotantoon. Koska suo on suurimmaksi osaksi luonnontilainen ja melko edustava keidassuo, on sillä suojelullisia 
arvoja, vaikka se ei ole Natura-ohjelmassa.

Kuvauksen osalta on otettava huomioon, että kuvaus koskee koko suoaluetta ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 
(valmisteluvaiheen aineisto) esitetty rajaus saattaa poiketa tässä kuvauksessa esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
Honkajoki, Ketistönkeidas(15655)



Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva tarkastelu

ÅTurvetuotannossa, ympäristöluvan mukainen tuotantoala 49 ha (v. 2014), tuotantoalueen 
pohjoispuolella kermit erottuvat selvästi

ÅRajaus ympäristöluvan mukaan vesiensuojelurakenteet, suojavyöhykkeet yms. huomioiden 
siten, että pohjavesialue pois rajauksesta

ÅYmpäristölupa  ESAVI/37/04.08/2012 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen 
turvetuotantoalue: Honkajoki, Ketistönkeidas(15655)



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue: 
Honkajoki, Ketistönkeidas(15655)



GTK:nturvevarojen tilinpitoaineisto:

ÅKoko suon pinta-ala: 57 ha 
ÅKoko suon kokonaisturvemäärä: 1.35 milj. suo-m3
ÅTurvekerroksen keskipaksuus: 2.4 m
Åturpeen keskimaatuneisuus (H): 4.4
ÅLuonnontilaisuusluokka: 1
ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pinta-ala: 40 ha, 
suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen turvemäärä: 1.22 milj. 
suo-m3
ÅSuon yli 1,5 metrin syvyisen alueen heikosti maatuneen 
(H1-4) rahkavaltaisen turpeen määrä: 0.4 milj. suo-m3
Åpääturvelaji: rahkaturpeet 

Karttaotteen ja suokohtaisen tietoaineiston osalta on otettava 
huomioon, että kuvaus koskee koko suoaluetta ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 esitetty rajaus ja suokohtainen tieto 
pinta-alan ym. osalta saattaa poiketa tässä kuvauksessa 
esitetystä

Kuvat: GTK:nturvevarojen tilinpito

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue: 
Honkajoki, Paholamminkeidas(15705) 



GTK:n(2003) turvetutkimusraportti 347. Honkajoella tutkitut suot ja niiden turvevarat. Toivonen Tapio. 

Paholamminkeidas(kl. 1233 08) sijaitsee noin 3 km Honkajoen keskustasta etelään. Suo rajoittuu pohjoisessa peltoon ja muualla 
moreenimaastoon. Itäreunassa on pieni lampi. Suon pohjois- ja eteläpään poikki kulkee metsäautotie. Suolla on 30 tutkimuspistettä. 
Tutkimuspistetiheys on 5,4/10 ha. Suon kokonaispinta-ala on 55 ha, yli 1 m syvän alueen 46 ha ja yli 2 m syvän 35 ha. 

Suon pinnan korkeus merenpinnasta on 96 - 99 m, ja pinta viettää luoteeseen. Paholamminkeitaanpohjoispää ja reunat on ojitettu. Suon 
pohjois- ja eteläpäästä on laskuoja länteen Karvianjokeen. 

Paholamminkeitaanyleisimmät suotyypit ovat rämeet, joita on 77 % havainnoista. Nevoja on 11 %, korpia 4 % ja muita suotyyppejä 8 %. 
Suon keskellä on keidas- ja rahkarämettä. Reunemmalla ja ojitusalueilla on rahkarämeen ohella isovarpurämemuuttumaa, 
lyhytkorsinevarämeojikkoaja tupasvillarämemuuttumaa. Puusto on suon keskellä kitukasvuista männikköä. Reunaosissa on kookkaampaa ja 
tiheämpää mäntyvaltaista puustoa. 

Paholamminkeitaanturpeista on rahkavaltaisia 67 % ja saravaltaisia 33 %. Pääturvelajeittain jakaantuma on: rahkaturve (S) 57 %, 
sararahkaturve (CS) 10 %, saraturve (C) 8 % ja rahkasaraturve (SC) 25 %. Tupasvillaa (ER) lisätekijänä sisältäviä turpeita on9 %, puun 
jäännöksiä (L) sisältäviä turpeita 1 % ja varpujen jäännöksiä (N) sisältäviä 5 % kokonaisturvemäärästä. 

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4. Heikosti (H1 - 4) maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen maatumisaste on 3,7 ja muun 
osan 4,8. Suurin havaittu turpeen paksuus on 5,0 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi (55%)ja 
moreeni, joka on usein lohkareista. Liejua on suon pohjalla laajahkolla alueella vaihtelevan paksuinen kerros. Lammen ympärillä liejukerros 
on yli 2 m paksu. 

Paholamminkeitaanturvekerros on maatumisasteeltaan vaihteleva. Suon keskellä heikosti ja hyvin maatuneet rahkakerrokset vuorottelevat. 
Pohjoispäässä pinnassa on melko maatunutta rahkaturvetta, jonka alla on runsaan puolen metrin syvyydessä saravaltaista turvetta. Muualla 
sara- valtainenturvekerros on pohjalla 0,5 ς1,5 m paksuna kerroksena. 

Maatumisastevaihtelu Paholamminkeitaankeskiosan turvekerroksessa heikentää turpeen laatua. Suolla on paksu heikosti maatunut 
rahkavaltainen pintakerros, jossa on kuitenkin paksuhkoja melko hyvin maatuneita rahkalinssejä, mikä heikentää turpeen laatua
kasvuturvetuotantoa ajatellen. Mikäli suo halutaan turvetuotantoon, on suon etelä- ja keskiosassa noin 18 ha:nalueella pinnassa on noin 1,5 
m ja 0,27 milj. suo-m 3 lähinnä 2b-laatuluokan ympäristöturvetta, ja tämän kerroksen alla 0,27 milj. suo-m 3 energiaturvetta. Energiaturpeen 
käyttöönotto edellyttää kuitenkin suon itäreunassa olevan lammen kuivattamista.

Kuvauksen osalta on otettava huomioon, että kuvaus koskee koko suoaluetta ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 (valmisteluvaiheen 
aineisto) esitetty rajaus saattaa poiketa tässä kuvauksessa esitetystä

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue: 
Honkajoki, Paholamminkeidas(15705) 



Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva tarkastelu

ÅTurvetuotannossa 2/3 alueesta, luoteisosassa ojittamatonta aluetta (ei reunaojia, kermit
nähtävissä)

V Ympäristölupa (v. 2009), tuotantoalueen pinta-ala 22,47 ha

ÅPaholammintuulivoimaosayleiskaavassa ko. turvetuotantoalue otettu huomioon, rajaus ko. 
kaavasta (pinta-ala  29 ha )

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue: 
Honkajoki,Paholamminkeidas(15705) 



Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, potentiaalinen turvetuotantoalue:
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